ARSANIT DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr §S-033/24.01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
THERMO LAMBDA 033
EPS S
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-Sb(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Izolacja cieplna w budownictwie
3. Producent:
ARSANIT sp. z 0.0.
ul. Obwodowa 17
PL 41-100 Siemianowice Slagskie
4. System(y) oceny weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 3
5. Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015
5a. Jednostka lub jednostki notyfikowane:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB) — Nr notyfikacji 1488
POSKIE CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI S.A. — Nr notyfikacji 1434
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Deklarowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe klasa/poziom/wartos¢
graniczna/NPD

Ro patrz tabela ponizej

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Opor cieplny i wspotczynnik przewodzenia Ao £ 0,033 [W/(m-K)]
Opor cieplny ciepta T(1) (¥1mm)
Grubos¢ dn patrz tabela ponizej
10+300 mm
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwato$¢ wtasciwosci* E

starzenia/degradaciji

Rp* patrz tabela ponizej

Opor cieplny .
Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji Wspotczynnik przewodzenia ciepta W'a's‘gwofcglfiin[l\:\ggwczzl]e
ciepta, warunkéw atmosferycznych, DS(70,)2
starzenia/degradacii Trwato$¢ wiasciwosci wzgledna zmiana grubos$ci

(=2%)
— S

Wytrzymato$¢ na $ciskanie NapreZenie .SCISkance przy 10% NPD

odksztatceniu

Wytrzymato$é na zginanie BS75 (2 75 kPa) EN 13163:2012+A1:2015
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadte do TR80 (= 80 kPa)

powierzchni czotowych -

Peizanie przy $ciskaniu NPD

Trwato$¢ wytrzymatosci na $ciskanie w

. L " Odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie NPD
funkciji starzenia i degradacji - —
Dtugotrwata redukcja grubosci NPD
Nasigkliwo$¢ wodg przy dtugotrwatym
Przepuszczalno$¢ wody zanurzeniu NPD
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji NPD
Przepuszczalnos$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkéw Sztywno$¢ dynamiczna NPD
uderzeniowych Grubos¢, du NPD
(dla podtég) Scisliwose, ¢ NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD
Uwalnianie sig substancji
niebezpiecznych do $rodowiska Uwalnianie si¢ substanciji niebezpiecznych NPD
wewnetrznego

Deklarowany op6r cieplny w zaleznosci od grubosci wyrobu
Grubos¢ plyty dn[mm] 10 20 30 | 40 50 60 70 | 80 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150
Opoér cieplny Ro[m*K/MW] | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 | 150 | 1,80 | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,20 | 450
Grubosé plyty dy [mm] 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Opoér cieplny Ro[m*KMW] | 4,80 | 515 | 545 | 575 | 6,05 | 6,35 | 6,65 | 6,95 | 7,25 | 755 | 7.85 | 8,15 | 8,45 | 875 | 9,05

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wilasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Jacek Switalski

w Siemianowicach Slgskich dnia 22.07.2024 r. jiatu Badan i Rozwoju




