C € GUroF.:

Biatystok 29.08.2023

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 31/E/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: . EUROWOOL M-17 EURO 0,035

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: : *i Izolacja ciepina budynkow.

g Wyroby z wetny minerainej produkowane
! fabrycznie, stosowane do izolacji  cieplnej
i budynkéw. Wyroby moga byC takie stosowane
b w prefabrykowanych systemach izolacji cieplnej
: | 5

5 i ptytach warstwowych.

3. Producent: - BELEUROGLASS Sp. z 0.0.
ul. Henryka Sienkiewicza 82
15-005 Biatystok, POLAND

4. Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy
5. System oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych: system1i3
6. Norma zharmonizowana: EN 13162:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

— Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

Jednostka notyfikowana: numer jednostki: 1020 TECHNICKY A ZKUSEBNI  USTAV ~ STAVEBNI
PRAHA s.p.
Prosecka 811/76a; 190 00 PRAHA 9; Czech Republic
7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe: MW - EN 13162-T2-WS-WL(P)-MU1
0 (0) e
o
Opér cieplny o wskaznik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK EN 13162:2012+A1:2015 pkt. 4.2.1
Opér cieplny — grubosé (tolerancja T2) 50 mm - 1,40 m?K/W, 60 mm- 1,70 m2K/W, EN 13162:2012+A1:2015 pkt. 4.2.3
100 mm — 2,85 m?K/W, 120 mm — 3,40 m*K/W,
150 mm — 4,25 m?K/W, 180 mm - 5,10 m*K/W,
200 mm = 5,70 m’K/W,
Reakcja na ogien Al EN 13162:2012+A1:2015 pkt. 4.2.6 EN 13501-1
Trwatoéé oporu cieplnego w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych. NPD EN 13162:2012+A1:2015 pkt. 4.2.1
Starzenia / degradacji — opor cieplny i wskaznik przewodzenia ciepta
Trwatoéé oporu cieplnego w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych. NPD EN 13162:2012+A1:2015 pkt. 4.2.7
Starzenia / degradacji — trwato$¢ charakterystyk
Wytrzymatosé na $ciskanie — naprezenie Sciskajace lub wytrzymatos¢ na NPD EN 13162:2012+A1:2015 pkt.4.3.3
$ciskanie
Wytrzymalosé na sciskanie — obcigzenie punktowe NPD EN 13162:2012+A1:2015 pkt. 4.3.5
Wytrzymatoéé na rozciaganie / zginanie — prostopadie do powierzchni NPD EN 13162:2012+A1:2015 pkt. 4.3.4
czotowych )
Wytrzymaloéé na rozciaganie / zginanie — petzanie przy $ciskaniu NPD EN 13162:2012+A1:2015 pkt.4.3.6
Przepuszczalnoéé wody lub krétkotrwata nasiakliwosc woda WS EN 13162:2012+A1:2015 pkt. 4.3.7.1
Przepuszczalnosc wody lub diugotrwata nasigkliwo$é wodg WL(P) EN 13162:2012+A1:2015 pkt. 4.3.7.2
Przepuszczalnoé¢ pary wodnej — przenikanie pary wodnej MU1 EN 13162:2012+A1:2015 pkt. 4.3.8
Wskaznik pochtaniania dzwigku — pochtanianie dzwigku NPD EN 13162:2012+A1:2015 pkt. 4.3.11
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigekéw powietrznych przenoszonych droga NPD EN 13162:2012+A1:2015 pkt. 4.3.12
bezposrednia
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych do srodowiska wewnetrznego NPD EN 13162:2012+A1:2015 pkt. 4.3.13
Ciagle spalanie w postaci zarzenia NPD EN 13162:2012+A1:2015 pkt.4.3.15

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja: -

Wiaéciwoéci uzytkowe okredlonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiaéciwoséci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta
okre$lonego powyzej

Biatystok, 29.08.2023

(miejsce i data wystawienia)

' ‘ BELEUROGLASS Sp. z 0.0.
ul. Henryka Sienkiewicza 82
‘ ' BELEU ROG LASS 15-005 Biatystok

POLAND



