Karta Charakterystyki opracowana zgodnie z przepisami REACH (EC) 1907/2006, wraz ze zmianami (EU) 2020/878

KknAuf

KARTA CHARAKTERYSTYKI

Opracowano 25.06.2020 r
Wersja PL: 3.0 Aktualizacja 30.01.2023 r
Nazwa produktu Knauf GRUNTIFARBA

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu:
Nazwa handlowa:

Knauf GRUNTIFARBA - Biata farba gruntujaco-malujaca do wnetrz

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Zastosowanie zidentyfikowane: Do gruntowania i malowania powierzchni $cian i sufitdw wewnatrz pomieszczen
wykonanych z piyt gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, tynkéw cementowych, cementowo-wapiennych,
szpachli, gtadzi.

Zastosowanie odradzane: Brak dostepnych dalszych istotnych danych.
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Nazwa: Knauf Sp. z 0.0.
Adres: ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa
Telefon/fax: +48 22 36 95 200/ +48 22 36 95 102

Adres zaktadu produkcyjnego:
ul. Gipsowa 5, 97-427 Rogowiec
Telefon/fax: +48 22 36 95 600/ +48 22 36 95 610

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: SDS-Info@knauf.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego:
112 (Europa) czynny catodobowo, 7 dni w tygodniu.
999 — pogotowie ratunkowe, 998 straz pozarna

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Wq rozporzadzenia 1272/2008 (CLP):
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

2.2 Elementy oznakowania:
Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)

Piktogram wskazujgcy rodzaj zagrozenia - nie jest wymagany
Hasto ostrzegawcze - nie jest wymagane
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia - nie sg wymagane

Szczegdlne wskazéwki o zagrozeniu:

EUH 208 Zawiera: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on (2634-33-5), mieszanine: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE
247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) (55965-84-9). Moze powodowac wystgpienie reakc;ji
alergicznej.

EUH211: Uwaga! W przypadku rozpylania moga sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychaé
rozpylonej cieczy lub mgty.

EUH 210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.
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Zwroty okreslajgce $rodki ostrozno$ci:
P102 Chroni¢ przed dzie¢mi.
P262 Nie wprowadza¢ do oczu, na skore lub na odziez.

Wyréb poddany dziataniu produktéw biobojczych zgodnie z Rozporzadzeniem (UE) nr 528/2012 w celu zapewnienia
trwatosci.
Wartosci dopuszczalne max. zawartosci LZO dla produktu A/ h/ FW: 30 g/l. Produkt zawiera max. 1 g/l LZO.

2.3 Inne zagrozenia:
Nie zaobserwowano innych zagrozenh.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIII:

- 1,2-benzizotiazol 3(2H)-on - nie spetnia kryteriow klasyfikaciji

- masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE247-500-7] i 2 metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-
239-6] (Mieszanina CMIT/MIT) - nie spetnia kryteriow klasyfikacji

Mieszanina nie zawiera substancji o wiasciwosciach zaburzajgcych funkcjonowanie uktadu hormonalnego
wigczonej do wykazu ustanowionego zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporzadzenia REACH lub nie jest zidentyfikowana
jako zaburzajgca funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okres$lonymi w rozporzgdzeniu
delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub w rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym lub
wiekszym niz 0,1 % wag.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o skfadnikach

3.1 Substancja: Nie dotyczy.
3.2 Mieszanina:

Paroprzepuszczalna, biata emulsja gruntujgco-malujgca na bazie dyspersji polimerowych, wypetniaczy mineralnych
oraz elementéw modyfikujgcych. Sktadniki niebezpieczne zawarte w produktach:

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodna z Rozporzgdzeniem
(WE) nr 1272/2008 [CLP]
Masa poreakcyjna: 5- Nr CAS: 55965-84-9 <0,0015 | Acute Tox. 3, H301
chloro-2-metylo-2H- Numer indeksu: 613-167-00-5 Acute Tox. 2, H310
izotiazol-3-onu [nr WE247- | Nrrej.: 01-2120764691-48 Acute Tox. 2, H330
500-7] i 2 metylo-2H- Skin Corr. 1C, H314
izotiazol-3-onu [nr WE 220- Eye Dam. 1, H318
239-6] (Mieszanina Skin Sens. 1A, H317
CMIT/MIT) Aguatic Acute 1, H400 (M=100)
Aguatic Chronic 1, H410 (M=100)
EUHO71
1,2-benzizotiazol 3(2H)-on | Nr CAS: 2634-33-5 <0,05 Acute Tox. 4, H302
EINECS: 220-120-9 Skin Irrit. 2, H315
Numer indeksu: 613-088-00-6 Eye Dam. 1, H318
Reg.nr.: 01-2120761540-60 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Dwutlenek tytanu (w Nr CAS: 13463-67-7 1-<3 —*
postaci proszku o Nr WE: 236-675-5
zawartosci <1 % czastek o Nr rejestracji: 01-2119489379-
$rednicy aerodynamicznej 17-0004
<10 um)

*Brak klasyfikacji na podstawie danych dostawcy pigmentu.

Wskazowki dodatkowe:
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Numery CAS poszczegdlnych komponentdéw brzmig: CIT: 26172-55-4; MIT: 2682-20-4

Specyficzne stezenia graniczne:

Nazwa Identyfikator produktu Okreslone limity stezen [%]

1,2-benzizotiazol 3(2H)-on | Nr CAS: 2634-33-5 (0,05 = C <100) Skin Sens. 1, H317
EINECS: 220-120-9

Numer indeksu: 613-088-00-6
Nr rej.: 01-2120761540-60

Masa poreakcyjna 5- Nr CAS: 55965-84-9 (0,0015 < C <100) Skin Sens. 1A, H317
chloro-2-metylo-2H- Numer indeksu: 613-167-00-5 | (0,06 < C < 0,6) Skin Irrit. 2, H315
izotiazol-3-onu [nr WE247- | Nrrej.: 01-2120764691-48 (0,06 < C < 0,6) Eye Irrit. 2, H319
500-7] i 2 metylo-2H- (0,6 = C <100) Eye Dam. 1, H318
izotiazol-3-onu [nr WE 220- (0,6 = C =100) Skin Corr. 1C, H314
239-6] (3:1)

Tres$¢ zwrotdow H dostepna w Sekgciji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy:

Informacje ogélne: Stosowaé zgodnie z zasadami higieny i bezpieczenstwa pracy. Srodki szczegdlne nie sg
wymagane.

W przypadku kontaktu ze skoéra: Obficie sptuka¢ skére duza iloscig wody. W przypadku jakichkolwiek podraznien
skoéry skontaktowacé sie z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami: Oczy przeptuka¢ intensywnie duzg iloscig wody. Unikaé silnego strumienia ze
wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogéwki. Zasiegng¢ porady lekarza okulisty.

Narazenie inhalacyjne: Wyprowadzi¢ osobe na Swieze powietrze i zapewni¢ swobodne oddychanie. W razie
dolegliwosci wezwac lekarza.

W przypadku potkniecia: Wyptukac¢ usta duzg iloscig wody. Niezwtocznie skontaktowac sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia:
Dziatanie produktu o odczynie alkalicznym jest opdznione dlatego nie nalezy dopuszczaé do dtugotrwatego
i bezposredniego dziatania mieszaniny na skoére, oczy czy drogi oddechowe.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegbélnego postepowania
Z poszkodowanym:
Decyzje o sposobie postepowania podejmuje lekarz po ocenie stanu poszkodowanego. Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze:

Produkt w postaci handlowej jest materiatem niepalnym. OgieA w otoczeniu gasi¢ srodkami odpowiednimi dla
przyczyny pozaru.

Odpowiednie srodki gasnicze: Rozpylona woda, suchy proszek, piana, dwutlenek wegla.

5.2 Szczegdélne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning: Przy ogrzaniu lub w przypadku pozaru
mozliwe jest tworzenie sie trujgcych gazéw (CO, CO2).

5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
Nie prébowaé podejmowac dziatan bez odpowiedniego sprzetu ochronnego. Zanieczyszczong wode po gaszeniu
pozaru nalezy zebraé, nie moze dostac¢ sie do kanalizacji.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
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6.1.1. Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy.

Procedury awaryjne: Przewietrzy¢ obszar wycieku.

6.1.2. Dla os6b udzielajgcych pomocy.

Nalezy ostrzec wszystkie osoby znajdujgce sie w obszarze zagrozenia.

Wyposazenie ochronne: Nie podejmowacC dziatann bez odpowiedniego sprzetu ochronnego. W celu uzyskania
dalszych informacji patrz rozdziat 8: ,Kontrola narazenia / $rodki ochrony indywidualnej”.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: Nie wylewaé¢ do kanalizacji / woéd gruntowych / wod
powierzchniowych.

6.3 Metody i materialy zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia:

Metody oczyszczania: Zebra¢ produkt do odpowiednio oznaczonego pojemnika zastepczego. Pozostatosci wchiongé
materiatem absorbujgcym np. piaskiem.

Inne informacje: Usuwaé materiatly lub pozostatosci state jako odpad zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, patrz
sekcja 13.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Postgpowanie z odpadami produktu — patrz sekcja 13 karty.
Srodki ochrony indywidualnej — patrz sekcja 8 karty.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:

Zapewni¢ dobrg wentylacje stanowiska pracy. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia oczu, skory. W razie kontaktu
przemy¢ je duzg iloscig wody. Pracowa¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny tj. nie spozywac¢ pokarméw i
napojow, nie pali¢ w miejscu pracy. Stosowac¢ odziez i rekawice ochronne. Narzedzia pracy po uzyciu natychmiast
umy¢ woda.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci:

Sktadowanie: Przechowywaé w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach, w temp. od +5°C do +25°C ,
w suchym, chtodnym miejscu. Chroni¢ przed mrozem oraz bezposrednim nastonecznieniem. Okres przydatnosci do
12 miesiecy od daty produkciji.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe:
Informacje dotyczgce szczegdlnego zastosowania, stosowania, witasciwosci znajdujg sie w karcie technicznej
produktu.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli:

Parametry kontroli niebezpiecznych sktadnikéw w miejscu pracy NDS: Produkt nie zawiera znaczacych ilosci
materiatéw, ktérych wartosci graniczne muszg byc¢ kontrolowane pod kgtem warunkéw miejsca pracy.

Podstawa prawna: Normy ekspozycji dla zagrozen zawodowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rodziny Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezenr czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1286 z p6z. zm.).

8.2 Kontrola narazenia:

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli:
Zapewni¢ dobrg wentylacje miejsca pracy.

My¢ rece przed positkami i po zakonczeniu pracy.
Unikac¢ dtugotrwatego kontaktu ze skoéra.

Unika¢ kontaktu z oczami.
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8.2.2 Indywidualny sprzet ochronny taki jak sSrodki ochrony indywidualnej:

Ochrona drég oddechowych: Zapewni¢ nalezytg wentylacje miejsca pracy. W przypadku niewystarczajgcej wentylacji
nosi¢ odpowiedni aparat oddechowy (typ P2). W normalnych warunkach pracy nie jest wymagana.

Ochrona rak, ciata: Uzywac rekawic ochronnych wykonanych z kauczuku nitrylowego NBR (zgodne z normg EN
375). Rekawice zawsze nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem przydatnosci dla konkretnego miejsca pracy oraz wymieniaé
natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawéw zuzycia. Nosi¢ roboczg odziez ochronng (zgodna z normg EN
344).

Ochrona oczu: W przypadku narazenia na rozchlapywanie produktu nalezy stosowaé okulary ochronne z ostonami
bocznymi (zgodnie z normg EN 166).

Zagrozenia termiczne: Nie dotyczy

Kontrola narazenia srodowiska: Nie dopuszcza¢ do rozprzestrzeniania sie w $rodowisku i przedostania do
kanalizaciji i ciekdéw wodnych.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia Ciecz
Kolor Biaty
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepniecia 0 °C (woda)
Temperatura wrzenia Iqb poczatkowa temperatura 100 °C (woda)
wrzenia i zakres
Palnosé materiatow Nie okreslono
Dolna/gérna granica wybuchowosci Nie dotyczy (produkt nie grozi wybuchem)
Temperatura zaptonu Nie dotyczy
Temperatura samozaptonu Nie dotyczy, produkt nie jest samozapalny
Temperatura rozktadu Nie okreslono
pH 8,5-9,5
Lepkos$c¢ kinematyczna Nie okreslono
Rozpuszczalno$¢ w wodzie Mieszalny
Wspétczynnik podziatu n-oktanol/woda Nie okreslono
Preznos¢ pary Nie okreslono
Gestos¢ lub gestosé wzgledna (w temp. 20 °C) ~1,5¢g/ cm?d
Wzgledna gestosc¢ pary Nie okreslono
Charakterystyka czagstek Nie dotyczy
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9.2 Inne informacje: Brak dalszych istotnych danych.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnosé¢:
Produkt jest niereaktywny w normalnych warunkach uzytkowania, przechowywania i transportu.

10.2 Stabilnosé chemiczna:
Stabilny w warunkach wtasciwego stosowania i przechowywania.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
W normalnych warunkach stosowania nie sg znane reakcje niebezpieczne.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé¢:
Brak w zalecanych warunkach przechowywania i stosowania (patrz sekcja 7).

10.5 Materialy niezgodne:
Brak dostepnych istotnych informaciji.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu:
Nie ma w zalecanych warunkach stosowania i przechowywania. Twardnieje poprzez odparowanie wody. W
warunkach pozaru mogg tworzy¢ sie szkodliwe gazowe produkty rozktadu termicznego.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Produkt nie byt przedmiotem badan toksykologicznych. Oceny zagrozen jakie stwarza on dla zdrowia czlowieka
dokonano zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla mieszanin (patrz réwniez Sekcja 2 niniejszej karty charakterystyki).

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008:
Wyniki badan substancji czynnych:

1,2-benzizotiazol 3(2H)-on (2634-33-5)

LD50 doustnie, szczur 490 mg/kg masy ciata, (rownowazna lub podobna do metody OECD 401)
LD50, skoéra, szczur > 2000 mg/kg masy ciata (OECD 402)

ATE CLP (droga pokarmowa) 1020 mg/kg masy ciata

ATE CLP (gazy) 100 ppmv/4h

ATE CLP (pary) 0,5 mg/l/4h

ATE CLP (pyt, mgty) 0,05 mg/l/4h

Masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-
239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1)

LD50 doustnie, szczur 66 mg/kg masy ciata (OECD 401)

LD50 skora, szczur > 141 mg/kg masy ciata (OECD 402)

LC50 inhalacja, szczur 0,17 mg/l (OECD 403)

ATE CLP (droga pokarmowa) 53 mg/kg masy ciata

ATE CLP (skora) 200 mg/kg masy ciata

ATE CLP (gazy) 700 ppmv/4h

ATE CLP (pary) 3 mg/l/4h

ATE CLP (pyt, mgtly) 0,5 mg/l/4h

Istotne klasy zagrozenia, w odniesieniu do ktérych przedstawia sie informacje to:

a) Toksycznos¢ ostra: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

b) Dziatanie zrace/draznigce na skére: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg
spetnione.

d) Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: Moze powodowac wystgpienie reakcji alergicznej skory. W
przypadku dziatania na drogi oddechowe kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
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e) Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

f) Dziatanie rakotwodrcze: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

g) Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

h) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe — W oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.

i) Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane — W oparciu o dostepne dane, kryteria
klasyfikacji nie sg spetnione.

i) Zagrozenie spowodowane aspiracjg: W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wriasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego — brak
Inne informacje — brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

Produkt nie byt przedmiotem badan ekotoksykologicznych. Oceny zagrozen jakie stwarza on dla srodowiska
dokonano zgodnie z zasadami obowigzujgcymi dla mieszanin (patrz rowniez Sekcja 2 niniejszej karty charakterystyki).

12.1 Toksycznosé:
Toksycznos¢ substancji czynnych:

1,2-benzizotiazol 3(2H)-on (2634-33-5)
LC50 - Ryby - 2,18 mg/l (OECD 203, 96 g, Oncorhynchus mykiss)
Algi ErC50 - 150 pg/l (OECD 201, 72 g, Pseudokirchneriella subcapitata)

Masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-
239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1)
EC50 - Skorupiaki 0,007 mg/l (48 g, Acartia tonsa, Woda stona)

12.2 Trwatos¢ i zdolnosé do rozkiadu:

1,2-benzizotiazol 3(2H)-on (2634-33-5) - stabo biodegradowalny w wodzie

Masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-
239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) - stabo biodegradowalny w wodzie

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji:

1,2-benzizotiazol 3(2H)-on (2634-33-5) - niski potencjat bioakumulacji (BCF<500)

Masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-
239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) - niski potencjat bioakumulacji (BCF<500)

12.4 Mobilnosé w glebie:

1,2-benzizotiazol 3(2H)-on (2634-33-5) - duza mobilno$¢ w glebie

Masa poreakcyjna: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-
239-6] (3:1) (55965-84-9) (3:1) - duza mobilno$¢ w glebie

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPVB:
Brak dodatkowych informaciji. Patrz sekcja 2.3.

12.6 Whasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dodatkowych informacji. Patrz sekcja 2.3.

12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak dalszych istotnych danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw:
Utylizacjg odpadow i opakowan jednorazowych powinny zajg¢ sie wyspecjalizowane firmy, sposéb utylizacji odpadéw
nalezy uzgodni¢ z wiasciwymi terenowo wydziatem ochrony $rodowiska. Pozostato$¢ sktadowaé w szczelnych
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opakowaniach. Utylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Puste, opréznione opakowania nalezy poddaé
utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub dostarczyé na odpowiednie wysypisko $mieci.

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. z 2020 r. poz.
10).Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadoéw oraz uchylajgca niektére dyrektywy (Dz.U.UE.L.2008.312.3). Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r.
zastepujgca decyzje 94/3/WE ustanawiajgcg wykaz odpaddéw zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w
sprawie odpaddéw oraz decyzje Rady 94/904/WE ustanawiajgcg wykaz odpadoéw niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust.
4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpaddw niebezpiecznych (Dz.U.UE.L.2000.226.3).

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

Zgodnie z ADR, IMDG, IATA, ADN, RID:

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas
transportu.

14.4 Grupa pakowania: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny podczas transportu.
14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny
podczas transportu.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy, produkt niesklasyfikowany jako
niebezpieczny podczas transportu.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i sSrodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny:

1. Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
z p6ézn. zm.

2. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

3. ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.U.UE.L Nr 132 str. 8) — (Zatacznik ).

4. Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022
poz. 1816).

5. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie Klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

6. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 w sprawie oznakowan opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin. (tekst jednolity z 2015 r., poz.450).

7. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 wrze$nia 2014 r. w sprawie wzoréw oznakowania opakowan

(Dz. U. poz. 1298).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699).

9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz. 1114).

10. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r w sprawie katalogu odpadow (Dz.U.
z 2020 r. poz. 10).

11. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadow
oraz uchylajgca niektdre dyrektywy.

o
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12. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 756

13.

14.

15.

16.

17.

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zafgcznikéw A
i B Umowy europejskiej dotyczacej migedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych
(ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzeénia 1957 r. (tekst jednolity z 2017 r., poz. 1119).
Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.
z 2018 r. poz.1286). Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej
z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezeh i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 61).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1488).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie substancji stwarzajgcych szczegélne
zagrozenie dla srodowiska (Dz. U. Nr 217, poz. 2141).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Brak oceny bezpieczehstwa chemicznego dla mieszaniny. Zgodnie z rozporzadzeniem REACH ocena
bezpieczenstwa chemicznego niniejszego produktu nie jest wymagana.

SEKCJA 16: Inne informacje

Aktualizacja: Aktualizacja karty dokonana w oparciu o wytyczne Rozporzadzenia Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18
czerwca 2020 r.

Klasyfikacia: Klasyfikacja mieszaniny dokonana metodg obliczeniowg zgodnie z wytycznymi rozporzadzenia (WE)
1272/2008 [CLP].

Opis uzytych skrétéw, akronimoéw i symboli:

PBT - Trwata, podlegajgca bioakumulacji, substancja szkodliwa

vPVB - Bardzo trwata, ulegajgca znacznej bioakumulacji substancja chemiczna

ADR/RID - Umowa Europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego/kolejowego towardw
niebezpiecznych

IATA - Miedzynarodowe przepisy dotyczgce transportu materiatow niebezpiecznych w miedzynarodowym transporcie
lotniczym

IMDG - Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatéw niebezpiecznych

TWA - Czasowa S$rednia wazona

H302 Acute Tox. 4 - Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Skin Irrit. 2 - Dziata draznigco na skore.

H318 Eye Dam. 1 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H317 Skin Sens. 1 - Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H331 Acute Tox. 3 - Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania.

H311 Acute Tox. 3 - Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H301 Acute Tox. 3 - Dziata toksycznie po potknieciu.

H314 Skin Corr. 1B - Powoduje powazne oparzenia skéry oraz uszkodzenia oczu.

H410 Aquatic Chronic 1 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
H400 Aquatic Acute 1 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Szkolenia:

Przed przystgpieniem do pracy z produktem obowigzkowo podda¢ pracownikdow szkoleniu BHP w zwigzku
z wystepowaniem w s$rodowisku pracy czynnikobw chemicznych. Przeprowadzi¢, udokumentowaé i zapoznaé
pracownikéw z wynikami oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy zwigzanym z wystepowaniem czynnikow
chemicznych.

Materiaty zrodiowe

Art. 31 rozporzgdzenia REACH
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Zat. Il do Rozporzgdzenia REACH:
-zmiana zatgcznika Il z 18 czerwca 2020 roku w postaci rozporzgdzenia unijnego 2020/878

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wylgcznie mieszaniny wymienionej w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowa¢ wylgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktéw. Poniewaz warunki
magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwarancji w sensie prawnym.
W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepiséw ustawowych i ewentualnych praw oséb trzecich. Karta nie
stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy.

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Knauf GRUNTIFARBA
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